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Holz-Türblatt H70 Holz

 Passend zur System-Türzarge T70 
Holz bietet feco das beidseitig flächen-
bündige Holz-Türblatt fecotür H70 Holz 
mit Echtholzoberfläche in Eiche.

 Erstklassige Furniere werden in 
der eigenen Fertigung zu maßgenauen 
Oberflächen mit abgestimmten Furnier-
bildern verarbeitet. Die Verwendung 
von Hölzern aus nachhaltiger Forstwirt-
schaft ist durch unser zertifiziertes Un-
ternehmen über die gesamte Wertschöp-
fungskette sichergestellt.
 

Echtholzoberflächen  
verleihen Arbeitslandschaften 
natürlichen Charakter. 

Glas-Türblatt S70 Holz

 Eine weitere Ausführungsvariante 
bildet die Glastür-Neuentwicklung  
fecotür S70 Holz. 

 Das flächenbündig doppelverglas-
te Structual-Glazing-Türblatt besticht 
durch die bis an die Türblattkanten rei-
chenden Glasscheiben und den schlan-
ken, hinter Glas liegenden Rahmen in 
Eiche-Echtholzoberfläche.
 
Mit der neuen System-Türzarge T70 Holz, 
die die Materialität des Innenrahmens 
wiederspiegelt, wird ein Schalldämm-
prüfwert von Rw,P = 37 dB erreicht.

 Die hohe Wertigkeit der System-
konstruktion wird durch die stirnseitig 
flächenbündig in die Türblätter einge-
lassenen, kantigen Beschläge unter- 
strichen.

 Das Türelement fecotür H70 er-
reicht Schalldämmwerte von Rw,P = 37 dB 
bis 40 dB. Der Türblattaufbau ermöglicht 
wahlweise die Ausbildung akustisch 
wirksamer Oberflächen mit Schlitzung 
oder Mikroperforation zur Reduzierung 
der Nachhallzeiten.

System-Türzarge T70 Holz

 Die System-Türzarge T70 Holz 
mit Eiche-Echtholzoberfläche erfüllt die 
Wünsche vieler Gestalter*innen nach 
natürlichen Oberflächen in zukunfts-
weisenden Büroarbeitswelten.
 
 Die besondere Verbundbauweise 
ermöglicht äußerst schlanke Profilquer-
schnitte mit Ansichtsbreiten von nur 
35/50 mm. Gleichzeitig ist die Aufnahme 
von Glasscheiben der Nurglaskonstruk-
tion fecoplan seitlich integriert. Die Zar-
gentiefe von 70 mm schafft mit System-
Türblättern in 70 mm Tiefe beidseitige 
Flächenbündigkeit und unterstreicht 

Schlanke Profilquerschnitte  
& beidseitige Flächenbündigkeit.

die plastische Wirkung des Türelements 
in der schlanken Nurglaswand. 
 
 Die Türzarge T70 Holz kann 
wahlweise türhoch mit rahmenlosem 
Glasoberlicht oder raumhoch mit glei-
tendem Deckenanschluss ausgebildet 
werden. Allen Ausführungsvarianten 
gemeinsam ist eine hohe technische  
Detailqualität mit dreidimensional ver-
stellbaren Bandaufnahmen und Edel-
stahl-Schließblechen. 
 
  Die durchgehende Systemkom-
patibilität ermöglicht den Einsatz von 
Ganzglastüren ebenso wie Holz- und 
Alurahmen-Türblättern.

fecofix Holz  
fecostruct Holz
fecowand Holz 

Das Produktportfolio mit Echtholz- 
oberflächen wird durch weitere System- 
lösungen ergänzt:

fecofix Holz fecostruct Holz

fecowand Holz



Holz-Türblatt H70 Holz

 Passend zur System-Türzarge T70 
Holz bietet feco das beidseitig flächen-
bündige Holz-Türblatt fecotür H70 Holz 
mit Echtholzoberfläche in Eiche.

 Erstklassige Furniere werden in 
der eigenen Fertigung zu maßgenauen 
Oberflächen mit abgestimmten Furnier-
bildern verarbeitet. Die Verwendung 
von Hölzern aus nachhaltiger Forstwirt-
schaft ist durch unser zertifiziertes Un-
ternehmen über die gesamte Wertschöp-
fungskette sichergestellt.
 

Echtholzoberflächen  
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natürlichen Charakter. 

Glas-Türblatt S70 Holz

 Eine weitere Ausführungsvariante 
bildet die Glastür-Neuentwicklung  
fecotür S70 Holz. 

 Das flächenbündig doppelverglas-
te Structural-Glazing-Türblatt besticht 
durch die bis an die Türblattkanten rei-
chenden Glasscheiben und den schlan-
ken, hinter Glas liegenden Rahmen in 
Eiche-Echtholzoberfläche.
 
Mit der neuen System-Türzarge T70 Holz, 
die die Materialität des Innenrahmens 
widerspiegelt, wird ein Schalldämm-
prüfwert von Rw,P = 37 dB erreicht.

 Die hohe Wertigkeit der System-
konstruktion wird durch die stirnseitig 
flächenbündig in die Türblätter einge-
lassenen, kantigen Beschläge unter- 
strichen.

 Das Türelement fecotür H70 er-
reicht Schalldämmwerte von Rw,P = 37 dB 
bis 40 dB. Der Türblattaufbau ermöglicht 
wahlweise die Ausbildung akustisch 
wirksamer Oberflächen mit Schlitzung 
oder Mikroperforation zur Reduzierung 
der Nachhallzeiten.

System-Türzarge T70 Holz

 Die System-Türzarge T70 Holz 
mit Eiche-Echtholzoberfläche erfüllt die 
Wünsche vieler Gestalter*innen nach 
natürlichen Oberflächen in zukunfts-
weisenden Büroarbeitswelten.
 
 Die besondere Verbundbauweise 
ermöglicht äußerst schlanke Profilquer-
schnitte mit Ansichtsbreiten von nur 
35/50 mm. Gleichzeitig ist die Aufnahme 
von Glasscheiben der Nurglaskonstruk-
tion fecoplan seitlich integriert. Die Zar-
gentiefe von 70 mm schafft mit System-
Türblättern in 70 mm Tiefe beidseitige 
Flächenbündigkeit und unterstreicht 
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die plastische Wirkung des Türelements 
in der schlanken Nurglaswand. 
 
 Die Türzarge T70 Holz kann 
wahlweise türhoch mit rahmenlosem 
Glasoberlicht oder raumhoch mit glei-
tendem Deckenanschluss ausgebildet 
werden. Allen Ausführungsvarianten 
gemeinsam ist eine hohe technische  
Detailqualität mit dreidimensional ver-
stellbaren Bandaufnahmen und Edel-
stahl-Schließblechen. 
 
  Die durchgehende Systemkom-
patibilität ermöglicht den Einsatz von 
Ganzglastüren ebenso wie Holz- und 
Alurahmen-Türblättern.
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feco Systeme GmbH

Am Storrenacker 22
D-76139 Karlsruhe

Telefon: +49 721 6289-500
E-Mail: mail@feco.de
Internet: www.feco.de

Die ZEIT Verlagsgruppe  
evaluiert die „Marken des  
Jahrhunderts“. Damit wird  
feco als die deutschlandweit 
branchenführende Marke  
für Trennwände gewürdigt.




